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Nova 70 0.63 22.7 33.5 45.2 22.5 31.0 46.5 19.5 68.1 99.0 73.7 1.08 0.70 0.95

Nova 50 0.45 43.1 52.5 60.9 35.4 34.1 30.5 34.6 50.1 99.0 83.4 1.11 0.68 0.94

Nova 35 0.33 63.6 65.2 71.3 41.9 39.2 18.9 45.5 32.1 99.0 92.4 0.97 0.67 0.94

Signature 60 0.74 32.1 22.0 35.6 8.2 38.6 53.2 10.3 59.8 99.0 45.3 0.81 0.86 1.04

Signature 45 0.62 49.4 34.6 46.1 10.8 50.2 39.0 14.0 44.6 99.0 58.4 0.72 0.86 1.04

Signature 35 0.51 62.2 46.2 55.6 14.7 56.8 28.5 19.2 33.3 99.0 70.8 0.65 0.83 1.03

Signature 20 0.39 79.7 58.9 66.1 22.1 61.6 16.3 29.5 17.9 99.0 84.8 0.46 0.82 1.02

Solar Bronze 50 0.50 45.3 47.3 56.5 22.8 45.5 31.7 17.5 48.2 99.0 78.4 0.96 0.65 0.92

Solar Bronze 35 0.39 58.0 58.9 66.1 31.1 46.7 22.2 24.5 37.0 99.0 86.1 0.95 0.62 0.91

Solar Bronze 20 0.25 80.1 73.6 78.3 42.6 48.6 8.8 37.3 17.5 99.0 94.5 0.70 0.67 0.94

Decorator Neutral 50 0.73 41.3 23.0 36.5 7.3 41.7 51.0 7.50 51.7  99.0 49.7 0.71 0.88 1.05

Decorator Neutral 33 0.47 66.4 50.4 59.1 20.1 53.6 26.3 16.4 29.6 99.0 76.5 0.63 0.69 0.95

Decorator Neutral 20 0.42 76.8 55.7 63.5 20.6 58.3 21.1 16.1 20.4 99.0 79.4 0.49 0.69 0.95

OptivisionTM 45 0.66 52.2 30.4 42.6 9.1 48.5 42.4 9.80 42.1 99.0 58.8 0.64 0.83 1.00

OptivisionTM 35 0.59 60.9 37.8 48.7 12.3 52.4 35.3 13.4 34.4 99.0 65.9 0.58 0.80 0.98

OptivisionTM 25 0.43 73.8 54.6 62.6 26.2 51.9 21.9 29.9 23.1 99.0 81.3 0.54 0.74 0.94

Silver 60 0.66 34.3 30.4 42.6 11.9 43.4 44.7 13.6  57.9 99.0 64.8 0.88 0.82 1.02

Silver 35 0.40 63.8 57.8 65.2 30.9 46.1 23.0 37.0 31.9 99.0 83.9 0.80 0.64 0.92

Silver 15 0.25 83.5 73.6 78.3 44.1 45.5 10.4 55.9 14.5 99.0 92.8 0.58 0.61 0.90

Reflective Blue 15 0.25 90.0 73.6 78.3 41.5 48.9 9.6 24.7 8.8 99.0 92.4 0.35 0.61 0.90

Reflective Bronze 15 0.27 89.4 71.5 76.5 32.0 59.0 9.0 21.3  9.3 99.0 91.9 0.34 0.59 0.89

Reflective Gold 15 0.27 83.4 71.5 76.5 40.8 47.8 11.4 38.9 14.6 99.0 92.4 0.54 0.61 0.90

Reflective Gray 15 0.28 89.3 70.5 75.6 31.2 59.5 9.3 20.5 9.4 99.0 92.7 0.34 0.59 0.89

Reflective Green 15 0.29 83.4 69.4 74.8 35.0 52.9 12.1 31.7 14.6 99.0 92.4 0.50 0.61 0.90

Silver Exterior 35 0.41 59.4 56.8 64.3 39.3 35.1 25.6 35.8 35.8 99.0 81.2 0.87 0.72 1.03

Silver Exterior 15 0.23 80.4 75.7 80.0 59.3 28.5 12.2 57.2 17.3 99.0 92.5 0.75 0.69 1.03

Stainless Steel Ext. 35 0.58 54.7 38.8 49.5 14.5 49.1 36.4 16.4 39.9 99.0 58.9 0.69 0.85 1.03

Stainless Steel Ext. 20 0.43 72.4 54.6 62.6 24.4 53.6 22.0 26.4 24.3 99.0 79.6 0.57 0.83 1.03

UV Gard 0.91 8.60 4.00 20.8 6.40 20.4 73.2 7.60 80.5 99.0 28.3 0.88 0.87 1.02

White Out 0.35 85.5 63.1 69.6 39.5 43.3 17.2 54.2 12.8 99.0 73.4 0.37 0.86 1.02

Black Out 0.35 100.0 63.1 69.6 4.80 95.2 0.00 5.40 0.00 99.0 99.9 0.00 0.85 1.01

Matte 377 0.82 21.0 13.5 28.7 13.2 22.3 64.5 16.4 69.7 99.0 40.8 0.85 0.86 1.04

Matte 378 0.74 30.6 21.9 35.6 16.6 27.7 55.7 21.7 61.1 99.0 44.3 0.83 0.84 1.00

d'Ombrage
Coefficient

sement 
Eblouis-

Chaleur

Total de l'Energie Solaire en %

FNom du Film Rejetée Refléchie Absorbée Transmise

Lumière Visible %

Reflection
(Extérieure) Transmise

% UV
Rejetés
(max) Lumineuse

EfficacitéInfrarouge
Rejetés Emissivité “U”

Facteur

Ces données sont basées à  partir de films installés sur un verre clair de 6 mm, monolithique, recuit. 
Pour les specifications sur d'autres types de verre, visitez notre site internet: www.sun-gard.com.
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